
= РЕКОМЕНДОВАНО*

= ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ*

= ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТРЭКЕ*
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Мотоциклы

Суперспорт 4T

Дорожные 4T

Спорт-туризм 4T

4T

2T

Малокубатурные 4T

Внедорожные 4T

Круизеры 4T

Скутеры

Класс 50 2T

Класс 100 2T

Макси-скутеры 4T

Снегоходы

Кросс 4T

Для глубокого снега 4T

Туристические 4T

2T

4T

Спортивные универсальные 4T

Квадроциклы

Спортивные 4T

Утилитарные 4T

Мотовездеходы

Rhino 700 4T

* Для точного определения вязкости масла для Ваших рабочих температурных диапазонов обратитесь к руководству пользователя техники.

Yamalube 10W-30 заменяется на Yamalube 10W-40.

Yamalube 20W-40 заменяется на Yamalube 20W-50.

Внедорожные-соревновательные

Утилитарные и многоцелевые

Premix Inject Trans Trans 

Inject Trans Trans 

Inject Trans Trans 

Руководство по применению 

YAMALUBE специально разработано для 
максимизации характеристик техники Yamaha. 

= Минеральное (All Purpose) = Полусинтетическое  (Semi-Synthetic) = Синтетическое  (Synthetic) = 2-тактное 



= РЕКОМЕНДОВАНО*

= ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ*
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F4-F8 4T

F9.9 - F15 - F20 - F25 4T

F40 - F50 - F60 - F70 4T

F80 - F100 - F115 - F150 4T

F200 - F225 - F250 - F300 - F350 4T

2 - 8 л.с. 2T

9.9 - 30 л.с. 2T

40 - 90 л.с. 2T

115 - 250 л.с. 2T

Enduro 40 - 115 л.с. 2T

Гидроциклы

All 2T

All 4T

Катера

All 4T

* Для точного определения вязкости масла для Ваших рабочих температурных диапазонов обратитесь к руководству пользователя техники.

Yamalube 10W-30 заменяется на Yamalube 10W-40.
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Gear 

Premix 

Руководство по применению 

YAMALUBE специально разработано для максимизации 
характеристик техники Yamaha. 

= 2-тактное = 4-тактное = Масло в редуктор 
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